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COORDINACIÓN DE SERVICIOS

SECCIÓN DEL PAVIMENTO EN
BANDA DE CIRCULACIÓN RODADA

SECCIÓN DEL PAVIMENTO EN BANDA PEATONAL

SOLUCIÓN PROPUESTA
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Antiguo Casino de Ciudad Real

Sección transversal actual Paseo del Prado

Sección transversal actual Pasaje Pérez Molina

Sección transversal actual calle Caballeros

· Adquirir la categoría de calle de Prioridad Peatonal.

· Conformar una plataforma única accesible para todos, haciendo compatible
de forma segura la movilidad de peatones y vehículos.

· Fomentar los desplazamientos a pie, en transporte público y en bicicleta.

· Llevar a cabo una solución sostenible, mediante el empleo de materiales
reciclados en pavimentos y mobiliario urbano, así como SUDS.

· Ejecutar un diseño cuidado y un paisajismo de vanguardia para conseguir un
resultado bello, moderno, agradable y perdurable en el tiempo.

· Reforzar la identidad de la vía y su carácter histórico.

· Renaturalización.

· Poner en valor los edificios emblemáticos de la zona.

· Diseñar zonas de estancia y zonas de encuentro innovadoras, acogedoras,
alegres y de referencia.

· Renovar la red de abastecimiento existente.

· Instalación de nuevo alumbrado público.

· Incorporación de mobiliario urbano adaptado y accesible a lo largo del
itinerario.

· Soterramiento de cruces elevados de UFD.

· Reordenación de la señalización viaria, acorde a la nueva configuración de la
vía pública.
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AUTOR DEL PROYECTO TÍTULO DEL PROYECTO DESIGNACIÓN DEL PLANO CURSO

TUTORA

ESCALA FECHA

Óscar Velasco Sánchez
Varias

PANEL RESUMEN
PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LA CALLE
CABALLEROS, PASEO DEL PRADO Y PASAJE PÉREZ MOLINA
DE CIUDAD REAL
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